
KOSZTORYS  OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont balkonu , malowanie pomiszczeń i klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI   :     WOMP Nr 2 Toruń ul. Bydgoska 76
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BRANśA   :     Budowlana

Stawka roboczogodziny  :     

NARZUTY
  Koszt zakupu [Kz] .............................    % M
  Koszty pośrednie [Kp] .......................    % R, S
  Zysk [Z] .............................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Podatek VAT [PV] .............................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Remont balkonu
2 Malowanie pomieszczeń i

klatki schodowej
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Remont balkonu
1

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2

2,52*2,78 m2 7,01
RAZEM 7,01

2
d.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

3
d.1

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

4
d.1

NNRNKB 202
1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "Ceresit "
gr. 5 mm

m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

5
d.1

NNRNKB 202
0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinięciem 4 cm na ścianę m2

2,52*2,82 m2 7,11
RAZEM 7,11

6
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-
te na gładko

m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

7
d.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrównawczej m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

8
d.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki lastryko 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

9
d.1

KNR 4-01
0711-14

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. - strop balkonu
przyjęto 30% powierzchni

m2

[2,52*2,78 + (2,52+2,78*2)*0,15]*30% m2 2,47
RAZEM 2,47

10
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lna stropie balkonu
pozostałe 70%

m2

[2,52*2,78 + (2,52+2,78*2)*0,15]*70% m2 5,75
RAZEM 5,75

11
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT podłoŜa m2

2,52*2,78 + (2,52+2,78*2)*0,15 m2 8,22
RAZEM 8,22

12
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

8,22 m2 8,22
RAZEM 8,22

13
d.1

KNR 4-01
1211-08

Usunięcie przez opalanie starej farby olejnej z powierzchni metalowych balus-
trad ozdobnych 
wsp. 0,6 do "R i M"

m2

(2,52+2,78*2)*0,86 m2 6,95
RAZEM 6,95

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie i wymiana zniszczonego elementu ozdobnego z blachy stalowej
gr. 1 mm w kształcie liścia o wym. 8x8 cm  - balustrada (strona południowa)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KNR 4-01
1212-09

Miniowanie balustrad z prętów ozdobnych m2

6,95 m2 6,95
RAZEM 6,95

16
d.1

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową balustrad z prętów ozdobnych m2

6,95 m2 6,95
RAZEM 6,95
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17
d.1

KNR 4-01
1212-34 analo-

gia

Dwukrotne malowanie farbą olejną słupów metalowych m

3,30*2 m 6,60
RAZEM 6,60

18
d.1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5
m2 - obróbki blacharskie

m2

(2,75+2,78*2)*0,12 m2 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1

KNR 2-02
1513-07

Dwukrot.malowanie ochronne farbąmi poliwinylowymi obróbek blacharskich z
blachy ocynkowanej

m2

1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodem dostawczym gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwi-
robetonowych  na odległość do 1 km

m3

7,01*0,025 m3 0,18
RAZEM 0,18

21
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodem dostawczym gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km
krotność = 9

m3

0,18 m3 0,18
RAZEM 0,18

22
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - płatne na podstawie dowodów
dostawy

m3

0,18 m3 0,18
RAZEM 0,18

2 Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej
23

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - sufity

m2

<pom. Nr 7> 3,80*2,47 + 5,08*3,80 m2 28,69
<pom. Nr 16> 3,48*4,15 m2 14,44
<poczekalna strona półn.> 6,38*5,76 m2 36,75
<komunikacja I p.> 6,25*1,46 + 1,00*0,73

RAZEM 79,88

24
d.2

KNR 4-01
1202-09 + tab.

9912

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - sufit
wsp. 1,15+1,10 do "R"

m2

<klatka schodowa> 3,50*4,40 m2 15,40
RAZEM 15,40

25
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - ściany

m2

<pom. Nr 7> (3,80+2,47)*2*2,78 + (5,08+3,80)*2*2,78 - (0,90*2,05*2+1,32*
1,75)

m2 78,23

<pom. Nr 16> (3,48+4,15)*2*2,78 - 0,90*2,05 m2 40,58
<poczekalnia strona półn.> (4,38+6,38*2+5,76)*2,78 - 0,90*2,05*3 m2 58,13
<komunikacja I p.>(6,25*2,78+0,62*2,13*2+0,62*1,25+2,73*2,78+0,73*2*
2,78+0,20*1,46+1,46*2,78*2) - (1,25*2,13+0,95*2,05*2+1,38*2,10*2)

m2 28,50

RAZEM 205,44

26
d.2

KNR 4-01
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - ściany
wsp. 1,15 do "R"

m2

<klatka schodowa+ policzki schodów>4,40*(4,94+6,32)/2 + 3,50*(4,28+4,94)/
2 + 4,40*(4,28+2,88)/2 + (2,20+1,10+3,25)*0,22

m2 58,10

RAZEM 58,10

27
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności

m2

79,88 + 205,44 m2 285,32
RAZEM 285,32

28
d.2

KNR 4-01
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności - klatka schodowa
 wsp. 1,15 do "R"

m2

<klatka sachodowa> 15,40 + 58,10 m2 73,50
RAZEM 73,50

29
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

285,32 m2 285,32
RAZEM 285,32

30
d.2

KNR 0-23
2611-02 

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - klatka schodowa
wsp. 1,15 do "R"

m2

73,50 m2 73,50
RAZEM 73,50

31
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

79,88 m2 79,88
RAZEM 79,88

32
d.2

KNR 4-01
1204-01 + tab.

9912

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów (z drabin malarskich) - klatka schodowa
wsp. 1,15+1,10 do "R"

m2

15,40 m2 15,40
RAZEM 15,40
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33
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor odpornymi na ścieranie  i
mycie detergentami starych tynków wewnętrznych ścian

m2

205,44 m2 205,44
RAZEM 205,44

34
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor odpornymi na ścieranie  i
mycie detergentami starych tynków wewnętrznych ścian (z drabin malarskich)
- klatka schodowa
wsp. 1,15 do "R"

m2

58,10 m2 58,10
RAZEM 58,10

35
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową m2

79,88 + 15,40 m2 95,28
RAZEM 95,28

36
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie mebli folią polietylenową m2

95,28*50% m2 47,64
RAZEM 47,64

37
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, parapetów,drzwi i balustrady schodów folią polietylenową  (mo-
cowana taśmą klejącą)

m2

1,25*2,20*6 + 1,10*2,05*2 + 0,90*2,05*8 + 6,60*1,10*2 m2 50,29
RAZEM 50,29

38
d.2 kalk. własna

Przestawianie mebli w pomieszczeniach do celem malowania ścian r-g

5 r-g 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Remont balkonu
1

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 7,01

2
d.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2 7,01

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierz-
chnie poziome

m2 7,01

4
d.1

NNRNKB
202 1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej "Ceresit " gr. 5 mm

m2 7,01

5
d.1

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinięciem 4
cm na ścianę

m2 7,11

6
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.
20 mm zatarte na gładko

m2 7,01

7
d.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrównawczej m2 7,01

8
d.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki lastryko 30x30
cm układane na klej metodą zwykłą

m2 7,01

9
d.1

KNR 4-01
0711-14

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,pod-
ciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. - strop balkonu
przyjęto 30% powierzchni

m2 2,47

10
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lna stro-
pie balkonu
pozostałe 70%

m2 5,75

11
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT podłoŜa m2 8,22

12
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 8,22

13
d.1

KNR 4-01
1211-08

Usunięcie przez opalanie starej farby olejnej z powierzchni meta-
lowych balustrad ozdobnych 
wsp. 0,6 do "R i M"

m2 6,95

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie i wymiana zniszczonego elementu ozdobnego z bla-
chy stalowej gr. 1 mm w kształcie liścia o wym. 8x8 cm  - balus-
trada (strona południowa)

szt 1

15
d.1

KNR 4-01
1212-09

Miniowanie balustrad z prętów ozdobnych m2 6,95

16
d.1

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową balustrad z prę-
tów ozdobnych

m2 6,95

17
d.1

KNR 4-01
1212-34 ana-

logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną słupów metalowych m 6,6

18
d.1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o
pow. ponad 0.5 m2 - obróbki blacharskie

m2 1

19
d.1

KNR 2-02
1513-07

Dwukrot.malowanie ochronne farbąmi poliwinylowymi obróbek
blacharskich z blachy ocynkowanej

m2 1

20
d.1

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodem dostawczym gruzu z rozbieranych
konstrukcji Ŝwirobetonowych  na odległość do 1 km

m3 0,18

21
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodem dostawczym gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km
krotność = 9

m3 0,18

22
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - płatne na podstawie
dowodów dostawy

m3 0,18

Razem dział Remont balkonu

2 Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej
23

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod-
łogi ponad 5 m2 - sufity

m2 79,88

24
d.2

KNR 4-01
1202-09 +
tab. 9912

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod-
łogi ponad 5 m2 - sufit
wsp. 1,15+1,10 do "R"

m2 15,4

25
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod-
łogi ponad 5 m2 - ściany

m2 205,44

26
d.2

KNR 4-01
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod-
łogi ponad 5 m2 - ściany
wsp. 1,15 do "R"

m2 58,1

27
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 285,32

28
d.2

KNR 4-01
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlow.nierówności - klatka schodowa
 wsp. 1,15 do "R"

m2 73,5

29
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2 285,32

30
d.2

KNR 0-23
2611-02 

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - klatka
schodowa
wsp. 1,15 do "R"

m2 73,5

31
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2 79,88

32
d.2

KNR 4-01
1204-01 +
tab. 9912

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów (z drabin malarskich) - klatka schodowa
wsp. 1,15+1,10 do "R"

m2 15,4
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
33

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor odpornymi na
ścieranie  i mycie detergentami starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 205,44

34
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor odpornymi na
ścieranie  i mycie detergentami starych tynków wewnętrznych
ścian (z drabin malarskich) - klatka schodowa
wsp. 1,15 do "R"

m2 58,1

35
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową m2 95,28

36
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie mebli folią polietylenową m2 47,64

37
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, parapetów,drzwi i balustrady schodów folią poliety-
lenową  (mocowana taśmą klejącą)

m2 50,29

38
d.2 kalk. własna

Przestawianie mebli w pomieszczeniach do celem malowania
ścian

r-g 5

Razem dział Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 218,17
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. benzyna do lakierów dm3 2,31
2. cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,01
3. drewno opałowe kg 0,84
4. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 0,54
5. emalia poliwinylowa dm3 0,36
6. emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 73,41
7. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
dm3 0,54

8. farba lateksowa wewnętrzna kolor - odprorna na ścieranie i
mycie detergentami

dm3 75,37

9. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,34
10. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,39
11. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,32
12. farba poliwynylowa do gruntowania dm3 0,25
13. farba silikatowa elewacyjna, biała dm3 2,49
14. farby emulsyjne nawierzchniowe wewn. biała dm3 28,39
15. folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm m2 70,30
16. gaz propan-butan kg 0,71
17. gips szpachlowy t 0,01
18. gips szpachlowy kg 107,65
19. masa asfaltowa kg 0,49
20. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 7,89
21. papa polimerowo-asflatowa zgrzewalna podkładowa gr.3,2

mm na osnowie z włókniny poliestrowej
m2 8,39

22. papier ścierny w arkuszach ark 14,75
23. piasek do zapraw m3 0,45
24. płytki z terrazzo (lastryko) zewnętrzne antypoślizgowe,

mrozoodporne
m2 7,15

25. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 1,47
26. rozcieńczalnik dm3 0,07
27. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego

stosowania
dm3 0,49

28. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 7,15
29. sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 57,13
30. wapno suchogaszone t 0,34
31. woda z rurociągu m3 0,05
32. zaprawa cementowa M 12 m3 0,14
33. zaprawa klejąca Atlas+ kg 33,30
34. zaprawa spoinująca kg 2,80
35. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



WOMP 2 Oferta

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,10
2. samochód dostaw.do 0.9t m-g 0,70
3. wyciąg m-g 0,71
4. Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0,68

RAZEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


